
Système d'inspection vidéo portable. 

Complet. Pratique. Connecté.
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systèmes flexiprobe 
C540c – faciles à  
utiliser et efficaces 

l	 Le contrôleur puissant 
propose à l’utilisateur un 
interface complèt et intuitif, 
des menus simples et 
des touches dédiés aux 
différentes fonctions. 

l	 Les modèles de rapport 
intégrés emploient des 
codes d’observation 
personnalisables : 

	 ■	 À intégrer avec le logiciel 
GraniteNet† de CUES 
pour créer des rapports 
conformes aux normes 
NASSCO, y compris 
PACP, LACP et MACP.

l	 Les batteries rechargeables 
intégrées fournissent jusqu’à 
7,5 heures d’alimentation. 
Elles peuvent être chargées 
en déplacement pour une 
utilisation prolongée.

l	 Le boîtier renforcé et l’indice 
IP55 offrent fiabilité et facilité 
d’utilisation dans les environ-
nements les plus difficiles.

*Cette fonction nécessite un point d’accès 
WiFi comme un téléphone mobile, une 
tablette ou une clé USB.
†L’utilisation du logiciel GraniteNet peut 
nécessiter l’achat d’une licence séparée  
à CUES.

La flexiprobe de CUES
Bienvenue dans un monde connecté 
Le système flexiprobe C540c vous facilite la tâche en créant automatiquement un rapport 
d’inspection. Vous n'avez qu'à vous concentrer sur vos missions d'inspection. 

Envoyez vos rapports rapidement et facilement par e-mail ou avec le service de partage  
de fichiers Dropbox.*

Utilisez le logiciel GraniteNet pour intégrer le flexiprobe C540c de CUES à votre programme 
d’inspection des installations, d’aide à la décision et de gestion du travail.

La fiabilité là où vous en avez besoin

C



3

La connectivité au 
service de la productivité
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Plus simple, plus rapide, plus connecté

Le système flexiprobe C540c est géré par le contrôleur le plus 
puissant et intuitif jamais conçu par CUES. Avec un démarrage 
rapide, un interface utilisateur intuitif et un écran TFT haute définition 
de 10,1", le C540c vous permet de vous concentrer sur le travail en 
cours.

Votre temps sur place est utilisé à bon escient
Le contrôleur C540c dispose d’une batterie lithium-Ion interne de grande 
capacité, qui fournit de l’énergie pour toute une journée d’utilisation typique. 
L’équipement est aussi doté de 128 Go de mémoire sans pièces mobiles, 
suffisante pour plus de 90 heures d’enregistrement vidéo.

Rapports
Un rapport sera prêt à diffuser dès la fin de votre inspection, en utilisant vos 
propres codes d’état. L’intégration avec le logiciel GraniteNet inclura des rapports 
supplémentaires en fonction des normes que vous aurez choisies, avec des 
notations et des scores.

La connectivité Wi-Fi intégrée vous permet d’utiliser votre appareil de 
communication ou votre clé USB comme point d’accès, vous permettant de 
partager votre inspection avec votre client, votre responsable ou votre service 
comptable, libérant du temps pour vos tâches productives.

Diffusion vidéo en direct
L’écran du flexiprobe C540c peut être partagé avec un appareil compatible tel 
que le téléphone de votre client ou la tablette de votre collègue. 1

ll	 Création de rapports

ll	 Connexion Wi-Fi

ll	 USB

ll	 Envoi de courriels 
directement au client ou 
au gestionnaire, ou envoi 
sur DropBox avec le 
partage de la connexion du 
téléphone utilisé comme 
point d’accès sans fil

ll	 Diffusion de la vidéo en direct 
vers le périphérique local 1

Remarques :
1	Communiquer CUES pour obtenir de plus 

informations et connaître les disponibilités
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Inspection rapide et intuitive
Consacrez votre temps à 
l’inspection et pas à l’ordinateur

l	Démarrage rapide pour procéder  
à l’inspection sans attendre

l	Menus en plusieurs langues

l	Touches qui s’adaptent au contexte 
de chaque côté de l’écran pour vous 
guider tout au long de l’inspection. 
Vous n’avez pas à vous souvenir 
d’un menu complexe

l	Touches dédiés aux tâches 
fréquentes, comme « Enregistrer », 
« Faire une observation » et 
« Remettre le compteur à zéro »

l	Clavier QWERTY complet avec protec-
tion IP55 contre la pénétration de pous-
sière (dispositions régionales disponibles)

Rapports

Plusieurs normes compatibles pour répondre à vos besoins  
et à ceux de vos clients

ll	 La flexiprobe C540c propose un choix de rapports personnalisables.

ll	 Exportés sous forme de documents .docx, les rapports peuvent 
être modifiés et personnalisés sur un ordinateur.

ll	 L’intégration du logiciel GraniteNet fournit plusieurs modèles de 
rapports au choix.

ll	 Les modèles de rapports et les codes de classifications par états 
peuvent être modifiés pour créer des rapports conformes à vos 
propres normes.

ll	 Les capacités de connectivité embarquées permettent de créer 
et de partager des rapports dans les secondes qui suivent la fin 
de votre inspection vidéo. 

ll	 L’exportation vers une clé USB est également possible avec  
l’un des 3 ports disponibles. 

4
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Connectivité : USB, HDMI,  
Wi-Fi, sortie vidéo analogique, 
entrée et sortie audio

Caméra compacte à nivellement 
automatique en option

IP55, ouvert et fermé

Écran HD pour une image claire et nette

Port USB et cache de la 
prise casque

Caméras IP68 en acier 
inoxydable avec 

LED blanches 
ultra-lumineuses

Tige ultra-flexible pour plombiers

Crochets pratiques pour  
ranger les câbles

Chaque système flexiprobe C540c est livré avec 
un kit universel de supports de brosses faciles  
à monter, qui permet d’utiliser la caméra de  
1" (25 mm) dans les tuyaux jusqu’à 4" (100 mm) 
de diamètre, et la caméra 2" (50 mm) dans les 
tuyaux jusqu’à 6" (150 mm) de diamètre. Les 
brosses se remplacement facilement en quelques 
secondes. D’autres éléments de l’équipement 
standard peuvent varier en fonction des régions.

Voyants Wi-Fi et état de la batterie

 
Pour connaître l’état de charge  

de la batterie sans allumer  
le C540c
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Pour inspecter les tuyaux de 
4" / 100 mm à 12" / 300 mm

6

Une gamme de tiges 
adaptées à l’utilisation 
que vous en faites
De 30 mètres pour la plomberie 
résidentielle et des petites 
entreprises à 150 mètres pour  
les applications spécialisées.

Caméras ultra-résistantes 
à haute résolution
Conception compacte en acier 

inoxydable. 3 choix : 25 mm pour 

les petits tuyaux, et nivellement 

automatique 32 mm et 50 mm 

pour les applications de plus grand 

diamètre. Des capteurs hautes 

résolutions et des LED blanches 

ultra brillantes fournissent une 

image nette, même immergés dans 

l’eau jusqu’à 100 m de profondeur.

Dèvidoir  
C542c 60 m

Dèvidoir 
C542c 120 m

Dèvidoir 
C543c

Dèvidoir 
C541c

Dèvidoir 
Plombiers 
C541c

Combinaison de sonde et détecteur
Combinez votre système flexiprobe C540c avec le 
détecteur Accupoint de CUES pour localiser l’emplacement 
et la profondeur de votre caméra. Un détecteur de précision 
pour 3 fréquences de sondes différentes et 4 fréquences de 
localisations de conduites actives. Le mode guidage vous 
aide à localiser votre cible avec des guides visuels et audio 
clairs, tandis que le mode Peak+ avec flèches d’orientation 
cible spécifiquement les besoins des utilisateurs de 
systèmes d’inspection par vidéosurveillance.

Options

Compatible avec le  
flexitrax™ C550c
Le contrôleur flexitrax C550c est 
compatible avec toute la gamme 
flexiprobe P540c/C540c de caméras, 
dèvidoir, sondes et accessoires, qui 
offrent une modularité inégalée du petit 
système pour plombiers de 30 mètres 
au système sur chenilles pilotable et 
motorisé P356 de 305 mètres.
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Synthèse des caractéristiques techniques

Tiges et déndoir	 plombiers C541c 	 C541c mini	 déndoir C542c 	 déndoir C543c

Dimensions	 22,4" x 16,9" x 10,6"	 22,4" x 16,9" x 10,6"	 33,5" x 29,5" x 16,5"	 32,0" x 46,0" x 18,7" 
	 570 x 430 x 269 mm	 570 x 430 x 269 mm	 850 x 750 x 420 mm	 813 x 1168 x 475 mm

Poids	 21 lbs / 9,4 kg 	 24 lbs / 11 kg 	 40 lbs / 18,2 kg	 81,6 lbs / 37 kg  
	 25 lbs / 11,2 kg		  55 lbs / 25 kg

Matériaux	 cadre en acier tubulaire enduit de poudre

Tige	 100' / 30 m	 115' / 35 m	 200' / 60 m 	 500' / 150 m 
	 200' / 60 m		  400' / 120 m

Caméras	 caméra 1"/25 mm 	 caméra 1 ¼"/32 mm	 caméra 2"/50 mm 
 		  nivellement automatique 	 nivellement automatique

Dimensions	 1" x 1,52" / 25,4 x 38,7 mm	 1,23" x 2,6" / 31,24 x 66 mm	 1,89" x 2,87" / 48 x 72,8 mm

Poids	 0,1 lbs/0,06 kg  	 0,4 lbs/0,18 kg	 0,8 lbs / 0,36 kg

Matériaux	 Acier inoxydable /	 Acier inoxydable / verre saphir / polycarbonate 
	 polycarbonate	

Puissance	 1,8 W	 1,3 W	 3,8 W

Protection externe	 IP68 jusqu’à 330' (100 m) / 11 bar	 IP68 jusqu’à 230' (70 m) / 7 bar	 IP68 jusqu’à 330' (100 m) / 11 bar

Température 	 Stockage :  Entre - 20 et 80 °C / - 4 et 176 °F	  
	 Fonctionnement :  Entre - 10 et 50 °C / 14 et 122 °F

Mise au point	 Réglable manuellement	 Fixe	 Réglable manuellement

Plage focale	 de 10 mm à ∞	 Fixe	 de 10 mm à ∞

Éclairage	 LED blanches ultra-lumineuses

Luminance LED	 ≥ 75 lm	 ≥ 150 lm	 ≥ 208 lm

Pixels actifs (HxV)	 656 x 492 NTSC	 640 x 480 NTSC	 768 x 492 NTSC    
	 768 x 576 PAL	 640 x 576 PAL	 765 x 582 PAL

Résolution horizontale	  ≥ 460 TVL	 ≥ 420 TVL	 ≥ 460 TVL

les systèmes flexiprobe 
C540c incluent comme 
équipement standard :

l	Contrôleur flexiprobe C540c
l	� Choix de la caméra couleur NTSC/

PAL et de la flexisonde 512/640 Hz :
	 n	� Caméra 1" (25 mm), support de 

brosses rond, kit universel de 
brosses et supports et sonde.

	 n	� Caméra à nivellement 
automatique de 1¼" (32 mm)  
et support de brosses

	 n	� Caméra à nivellement automatique 
de 2" (50 mm), support de brosses 
rond, kit universel de brosses et 
supports, et sonde de 1,4" (35 mm).

l	 �Choix des bobines de tiges-poussoirs :
	 n	 Déndoir de plombier C541c, 
      100' (30 m) ou 200' (60 m)
	 n	 Déndoir C541 de 115' (35 m).
	 n	� Déndoirs C541c de 200’ (60 m)  

ou 400' (120 m).
	 n	� Déndoir C543c de 500' (150 m).
l	� Commande sur rotule articulée 

(en option pour la bobine de 
plombier C541c). 

l	� Alimentation secteur/chargeur, 
clavier IP55 et sac d’outils CUES

Contrôleur C540c

Alimentation électrique	 Entrée secteur	  100-240 VAC, 50-60 Hz, 1,7 A

	 Sortie CC	  16 V, 3,75 A, 60 W

Alimentation requise		  10-30 V, 60 W

Capacité de la batterie	 Batterie Li-Ion interne (4S2P)	 14,68 V, 6,4 Ah (93,95 Wh)

Autonomie de la batterie	 Jusqu’à 1 journée d’utilisation typique, 7,5 heures en visualisation uniquement / 5 heures  
	 en enregistrement continu*

Indication du niveau de la batterie	 5 voyants dans la poignée (activation par l’utilisateur) et symbole à l’écran

État de charge	 2 voyants 

État Wi-Fi	 1 voyant et symbole à l’écran

Écran	 TFT 10,1", 1 280 x 800 pour transmettre les couleurs en HD

Stockage	 128 Go de mémoire interne et prise en charge du stockage flash USB

Formats d’enregistrement	 Vidéo : H.264. Audio : MP3. Format de fichier : MP4

Connectivité	 USB 2.0 (x3), sortie vidéo HDMI, entrée vidéo analogique (PAL/NTSC), sortie casque, entrée 
 	 microphone, connectivité tige/caméra et Wi-Fi 802.11 b/g/n

Protection externe	 contrôleur C540c 	 IP55 
	 Alimentation électrique / Chargeur	 IP54 pour une utilisation à l’intérieur

Température	 Stockage	 entre - 20 et 80 °C / -4 et 176 °F  
	 Fonctionnement	 entre - 10 et 50 °C / 14 et 122 °F  
	 Recharge	 entre 0 et 40 °C / 32 et 104 °F

Calibre de fusible	 5 A

Dimensions du produit 	 17,5 x 15,2 x 6,1" / 445 x 385 x 155 mm

Poids	 16 lb / 7,25 kg

Matériaux	 ABS haute résistance aux chocs et acier doux zingué enduit de poudre

*Peut varier en fonction des paramètres de gestion de l’alimentation choisie, des conditions ambiantes, des accessoires attachés,  
de la durée de l’enregistrement vidéo et d’autres facteurs
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En tant que leader mondial des équipements d’inspection pour l’eau, les eaux usées et les eaux pluviales, CUES produit les 
outils nécessaires à l’inspection et à la réparation des canalisations.  Depuis plus de 50 ans, CUES fabrique les équipements 
pour l’inspection des canalisations les plus robustes et les plus fiables qui existent sur le marché.

Visitez www.cuesinc.com

Sites à travers le monde 

CUES (USA)
3600 Rio Vista Avenue, Orlando, FL 32805, USA  
Ligne non surtaxée : +1 (800) 327 7791  salesinfo@cuesinc.com

CUES (Canada)
1675 Sismet Road, Mississauga, Ontario L4W 1P9, Canada   
Ligne non surtaxée : +1 (877) 297 8957  larryc@cuesinc.com

Pearpoint (USA)
39-740 Garand Lane, Unit B, Palm Desert, CA 92211, USA 
Ligne non surtaxée : +1 800 688 8094  Tél. : +1 760 343 7350  pearpoint.sales.us@spx.com

CUES
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